CARACTERISTICAS - KIT PADRAO COM CAIXA DE MEDICAO INCORPORADA - N¢. 03

Ramal de Ramal de
Ramal de Ramal de Ramal de Ramal de Ramal de saida |Ramal de saida
Ramal de Entrada Entrada Ramal de , ,
] . - Entrada Entrada . saida saida espera espera Poste -
Tipo de kit | Disjuntor | Entrada - , , espera espera Saida - , , N N DPS
espera aéreo - espera aéreo - , - espera aéreo { espera aéreo { subterrdneo - | subterraneo - esforgo
fases subterraneo - | subterraneo - | fases
Cabos Eletroduto Cabos Eletroduto Cabos Eletroduto
Cabos Eletroduto
03 caixa 50 a 60 3F+1N 10mm?2- XLPE /| 1 1/2" (orificio nao vem de 1 1/2" (orificio 3F+3N 16mm?2- XLPE /| 1 1/2" (orificio néo vem de 1 1/2" (orificio ou Classe I 150daN na
monofasica (63)A EPR Cu90°C | oueletroduto) fabrica ou eletroduto) EPR Cu90°C | ou eletroduto) fabrica eletroduto) face frontal.
. - . e ~ . e - . e ~ . e
03 om._x.m 70A 3F+1N 16mm x_.mm\ 1 1/2" (orificio :mo.<m.3 de 1 1/2" (orificio 3F+3N 16mm x_u_UOm\ 2" (orificio ou :mo.<m.3 de 2" (orificio ou Classe I 200daN na
monofasica EPR Cu90°C | ou eletroduto) fabrica ou eletroduto) EPR Cu90°C eletroduto) fabrica eletroduto) face frontal.
NOTAS:

1. Caixa de Medigao: 03 caixas monofasicas de policarbonato, noryl ou aluminio com pintura em epéxi ou emborrachada.

2.Eletroduto para telefone e TV a Cabo: O fabricante podera inserir um eletroduto para telefone e TV a cabo, desde que ndo comprometa os esforgos especificados e a taxa de ocupacéo dos eletrodutos para energia.
3. Aterramento: Aterramento integrado ao poste opcional (utilizando o ago estrutural do poste) com interligacdo a haste de aterramento de 2,40m de aco cobreado. Devera ter eletroduto de 3/4" para passagem de
aterramento. O cabo sera passado pelo consumidor, ndo vem de fabrica.

4. Alturas dos postes: 7, 8, e 9 metros
5. Na cor vermelha indica que ocorreu revisdo em relagdo a tabela anterior publicada.
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